
STANDARDAUSFÜHRUNG
Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm. 
Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.
Unterbau, Frontblende: 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.
Inklusive Schublade, befestigt unter der Tischplatte. Position links oder rechts wählbar.
C-Form Untergestell, Seitenteile Ovalrohr: 50/30/2 mm und 35/15/1,5 mm. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner mit
Trittschutz.

OPTIONEN
  

NORM
FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

GRÖSSEN
GRÖSSE 6
TISCHBREITE 130 cm
TISCHHÖHE 76 cm
TISCHTIEFE 65 cm
STAPELBARKEIT –
ANZAHL SITZPLÄTZE 1
GEWICHT 30 kg

Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
Tischplatte HPL beleimt

Tischplatte beleimt mit Massivholzkante,
Einleimer ballig
Tischplatte WOODMARK, 21,5 mm
Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm

Filz-Bodenschoner
Schublade abschließbar

C-FORM LEHRERTISCH (130X65 CM)
MODELL 7520

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.
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VORTEILE/BESONDERHEITEN

Optional Tischplatte
melaminharzbeschichtet mit
ASSODUR®-Kante

Tischplatte
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante

Optional Tischplatte
melaminharzbeschichtet mit
Massivholzkante

Optional Tischplatte Multiplex
melaminharzbeschichtet

Optional WOODMARK
Tischplatte in bruchfester
Qualität

Bodenschoner mit integriertem
Trittschutz

Inklusive praktischer
Schublade unter der
Tischplatte
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