
STANDARDAUSFÜHRUNG
Stabile Holzrahmenkonstruktion mit Stoffbespannung, inkl. vormontierten Verbindungselementen. 
Wandelement im 45° Winkel gebogen.
Hinweis: Nur mit passenden Elementen der MODULA Serie kombinierbar.

OPTIONEN
   

NORM
FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139, DIN EN 1023-1, DIN EN 1023-2, DIN EN 16121, DIN EN 15372

bei Bezugsstoffen B1:
höchste zertifizierte Brandschutzsicherheit nach DIN 66084 P-a (Papierkissentest)

TECHNISCHE DATEN
GESAMTBREITE 115 cm
GESAMTHÖHE 130 cm
GESAMTTIEFE 11 cm
GEWICHT 31 kg

Bezugsstoff KUNSTLEDER B1
Elektroset mit 2x 230 V Steckdoseneinsatz

Elektroset mit 2x USB Port
Elektroset mit 1x 2320 V Steckdoseneinsatz
und 1x USB Port

MODULA WANDELEMENT GEBOGEN
MODELL 9388.045

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.
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VORTEILE/BESONDERHEITEN

Beidseitig optimale Barriere
gegen Lärm

Optional mit 230 V
Steckdoseneinsatz (nach
Euronorm) und/oder USB Port,
Kabelzuleitung 2 m

Werkzeuglose Montage durch
vormontierte
Verbindungselemente

Mit passenden Sitzelementen
der MODULA Serie
kombinierbar

 

STOFFEIGENSCHAFTEN
FLEECE Preisgruppe 1
100% Polyester | schwer entflammbar BS 5852:Part1:1979 (Zigarette) | Gewicht 402 g/m2 | 100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | ÖKO-Tex
100

WOOL Preisgruppe 3
100% Wolle | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 460 g/m2 +/-5% | 65.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | schadstoffgeprüft

PROTEX Preisgruppe 3
Oberfläche 100% Vinyl / Gewebe 100% Polyster | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | Gewicht 685 g/m2 | 300.000 Touren
Martindale | keine Fusselbildung 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: PERMABLOK3® - Schutz gegen Keime, Abrieb und Flecken: Antibakteriell, antimykotisch, Fleckenschutz,
Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken, Anti-Pilz Schutz - schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche | desinfektionsmittelbeständig, einfache
Reinigung - abwischbar mit Wasser und Seife | antistatische Oberfläche

Geprüft nach: ISO206B02 7/8 UV-Beständigkeit | ISO 18184 & ISO 21702 Virenfreie Oberfläche zur Reduzierung des Coronavirus | ISO 22196 zur
bakterienfreien Oberfläche | ISO 16000 Innenraumluft Emissionsklasse A+

Geprüft auf: Weichmacher und Schadstoffe - Materialanforderungen der Spielzeug-Normen EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter
Elemente) und 2005/84/EG (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln)

KUNSTLEDER B1 Preisgruppe 4
85% PVC-Compound, 15% BW-Gestrick | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 780+/-5 g/m2 | › 75.000 Touren Martindale |
keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft | resistent gegen Blut und Urin, desinfektionsmittelbeständig

PROTEX B1 Preisgruppe 4
Oberfläche 100% Vinyl / Gewebe 100% Baumwolle | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 760 g/m2 | 300.000 Touren
Martindale | keine Fusselbildung 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: PERMABLOK3® - Schutz gegen Keime, Abrieb und Flecken: Antibakteriell, antimykotisch, Fleckenschutz,
Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken, Anti-Pilz Schutz - schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche | desinfektionsmittelbeständig, einfache
Reinigung - abwischbar mit Wasser und Seife | antistatische Oberfläche

Geprüft nach: ISO206B02 7/8 UV-Beständigkeit | ISO 18184 & ISO 21702 Virenfreie Oberfläche zur Reduzierung des Coronavirus | ISO 22196 zur
bakterienfreien Oberfläche | ISO 16000 Innenraumluft Emissionsklasse A+

Geprüft auf: Weichmacher und Schadstoffe - Materialanforderungen der Spielzeug-Normen EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter
Elemente) und 2005/84/EG (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln)
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