
STANDARDAUSFÜHRUNG
4-Bein Untergestell, Seitenteile Rundrohr: 40/2 mm, Zarge Vierkantrohr gerundet: 40/20/2 mm. Gestell fest verschweißt, epoxidharzbeschichtet, mit
Kunststoff-Bodenschoner mit Niveauausgleich.
Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm. 
Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.
Zerlegte Ausführung: Tischplatte + Gestell verschweißt + Bodenschoner.

OPTIONEN
  

GRÖSSEN
GRÖSSE 75 cm
TISCHBREITE 165 cm
TISCHHÖHE 75 cm
TISCHTIEFE 114 cm
STAPELBARKEIT –
GEWICHT 42 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN

Bodenschoner mit
Niveauausgleich: gleicht
Bodenunebenheiten aus

       

montiert oder zerlegt lieferbar
Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2

Tischplatte HPL beleimt
Filz-Bodenschoner

Teflon-Bodenschoner

4-BEIN GRUPPENTISCH, METALL-GESTELL (165 X
114 CM) AMÖBENFORM
MODELL 1015.165

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.
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