
STANDARDAUSFÜHRUNG
Akustikelement	für	Wand	und	Decke	mit	auswechselbarem	Stoffbezug.	Innenliegend	stabile	Trägerplatte	mit
hochabsorbierendem	Schallabsorber.	
Außen	akustisch	wirksamer	Bezugsstoff,	abnehmbar	und	waschbar	mit	allseitigem	Reißverschluss.	
Geschraubte	Befestigung	mit	stabiler	Montageplatte.

OPTIONEN
	 	 	 	

TECHNISCHE	DATEN
GESAMTBREITE 100	cm
GESAMTHÖHE 100	cm
GESAMTTIEFE 6	cm
GEWICHT 10	kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN

Abnehmbarer	und
waschbarer	Bezugsstoff

Saubere	Befestigung	mit
stabiler	Montageplatte,
geschraubt

Angenehme	Raumakustik
durch	maximale
Absorptionsleistung

Unterschiedliche	Größen
und	Stofffarben

	

STOFFEIGENSCHAFTEN
FLEECE	Preisgruppe	1
100%	Polyester	|	schwer	entflammbar	BS	5852:Part1:1979	(Zigarette)	|	Gewicht	402	g/m2	|	100.000	Touren	Martindale
|	Fusselbildung	4	|	ÖKO-Tex	100

WOOL	Preisgruppe	3
100%	Wolle	|	schwer	entflammbar	nach	EN	1021	1&2	|	Gewicht	460	g/m2	+/-5%	|	65.000	Touren	Martindale	|	Fusselbildung	4	|
schadstoffgeprüft


